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Produktübersicht

Kemtron fertigt Flachdichtungen in zahlreichen Designs und Ausführungen. Unser Herstellungsprozess 
ist sehr vielseitig und ideal geeignet für die Entwicklung und Vorproduktion bis hin zur Serienfertigung.

Modernste Werkzeuge ermöglichen die Herstellung komplexer Formen unter Einhaltung enger, 
wiederholbarer Toleranzen. Ein- oder mehrteilige Werkzeugkonfigurationen garantieren effiziente und 
wirtschaftliche Produktionstechniken

Umweltdichtungen  
Flachdichtungen

Anwendungen

Flachdichtungen werden aus Platten hergestellt, während 
größere Dichtungen auch aus zusammengefügten Rahmen 
geschnitten werden können.

Dies ermöglicht das Einsparen von Material sowie die 
wirtschaftliche Herstellung größerer Dichtungen. Hier 
profitieren Sie von unserem hauseigenen Werkzeugbau sowie 
unseren Silikonformanlagen.

Bei zusammengefügten Rahmen kommen entweder 
extrudierte oder geformte Flachprofile zum Einsatz, die durch 
Vulkanisieren des Polymers verbunden werden.

Mit diesem Verfahren ist es Kemtron möglich, Dichtungen 
mit einer Länge von bis zu zwei Metern herzustellen, 
die die gleichen mechanischen Eigenschaften aufweisen 
wie eine einteilige, aus einer Platte geschnittene 
Dichtung. Im Vergleich zum Schneiden aus der Platte mit 
entsprechendem Materialverschnitt ermöglicht dieses 
Verfahren Kosteneinsparungen. Pressanschläge oder -kragen 
können integriert werden, was mit reduzierten Bauteilkosten 
einhergeht. Das Anziehen von Befestigungselementen 
ist nicht mehr erforderlich. Somit werden eine zu starke 
Kompression sowie Beschädigungen der Dichtung vermieden.

Wir haben Erfahrung im Laminieren, sodass wir 
Selbstkleberücken selbst auf schwierigen Materialien  
(z. B. Silikon) anbringen können. Die Bestellmenge ist dabei 
unerheblich. Dazu verwenden wir Hochleistungsklebebänder, 
die für jegliche Bedingungen geeignet sind.

Kemtron hat eigene Schneidvorrichtungen, mit denen 
wir Platten- oder Rollmaterial in Streifen oder auf Spulen 
verarbeiten können. Somit sind wir flexibel, Ihnen 
kurze Lieferzeiten sowie Materialien, die genau auf Ihre 
Anforderungen abgestimmt sind, unter Einhaltung geringer 
Mindestbestellmengen anzubieten.

Lieferformen

•	 Endloslängen bis 5 m auf Spulen.
•	 Nach Kundenzeichnung gefertigte Dichtungen.
•	 Optionale Pressanschläge oder -kragen.
•	 Optionaler Selbstkleberücken als Montagehilfe.
•	 Große Anzahl an verfügbaren Größen.
•	 Große Materialauswahl, um vielen klimatischen 

Gegebenheiten gerecht zu werden.
•	 Wirtschaftliche Herstellung zusammengefügter 

Dichtungen.
•	 Nach UL-Anforderungen geprüfte, flammwidrige 

Materialien sind ebenfalls verfügbar.
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Gestaltungsaspekte

•	 Wichtig ist, dass das Material nicht übermäßig 
komprimiert wird. Wenn über die Gerätekonstruktion 
eine übermäßige Verpressung nicht auf mechanischem 
Wege verhindert werden kann, sollte die Dichtung mit 
eingebauten Kompressionsbegrenzern ausgestattet 
werden. Das können entweder in die Dichtung 
eingebaute Metallanschläge oder ein in jedes 
Befestigungsloch eingebauter Metallkragen sein.

•	 Die minimale Materialbreite der gestanzten Dichtung 
darf nicht kleiner als 2 mm sein oder muss zumindest der 
Materialdicke an jeder Stelle der Dichtung entsprechen. 
Wenn dies um die Befestigungslöcher herum nicht 
möglich ist, sollte eine Aussparung in Erwägung 
gezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit ist bei 
der Ausführung der Presskragen in Befestigungslöchern 
erforderlich.

•	 Zu berücksichtigen sind die Anpresskräfte, die 
Lochmittenabstände, die Größe und Anzahl der 
Befestigungen sowie die Steifigkeit der Gegenflansche.

Minimaler Randabstand

2 mm Randabstand (bzw. Materialdicke,  
wenn größer als 2 mm)

Hufeisenförmige Aussparung

Unzureichender Randabstand

Hufeisenförmige Aussparung

Kompression

Kompressionskräfte begrenzen

Presskragen

Pressanschlag Min. Ø 3 mm

10 mm
10 mm

Umweltdichtungen  
Flachdichtungen
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Breite Temperaturbereich Dichte Farbe Flammwidrigkeit

Geschlossenzellig 1000 mm -60 °C – 200 °C 250 Kg/M³ Weiß Keine

Dicke: 1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12,5 mm

Breite Temperaturbereich Dichte Farbe Flammwidrigkeit

Geschlossenzellig 1000 mm -60 °C – 200 °C 200 Kg/M³ Grau UL94 V-O

Dicke: 1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Breite Temperaturbereich Dichte Farbe Flammwidrigkeit

Offenzellig 915 mm -55 °C – 200 °C 192 Kg/M³ Weiß UL94 V-O

Dicke: 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm

Breite Temperaturbereich Dichte Farbe Flammwidrigkeit

Geschlossenzellig 915 mm -55 °C – 200 °C 192 Kg/M³ Grau UL94 V-O

Dicke: 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm

Kategorie Breite Temperaturbereich Mittlere Dichte Farbe Flammwidrigkeit

Mittel 1000 mm -40 °C – 80 °C 170 Kg/M³ Schwarz Selbstverlöschend

Fest 1000 mm -40 °C – 80 °C 180 Kg/M³ Schwarz Selbstverlöschend

Dicke: 1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Kategorie Breite Temperaturbereich Dichte Farbe Flammwidrigkeit 

Mittel 1000 mm -40 °C – 80 °C 120 Kg/M³ Schwarz Selbstverlöschend

Fest 1000 mm -40 °C – 80 °C 140 Kg/M³ Schwarz Selbstverlöschend

Dicke: 1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Breite Temperaturbereich Shore-Härte Farbe Flammwidrigkeit

1000 mm -40 °C – 200 °C 40 oder 60 T/B/W None

Dicke: 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

Breite Temperaturbereich Shore-Härte Farbe Flammwidrigkeit

1200 mm -10°C – 100°C 40 oder 60 Schwarz Keine

Dicke: 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

Geschäumtes Silikon SP16

Rogers Poron®

Geschäumtes Silikon SP16VO

Rogers Bisco® Geschäumtes Silikon BF100

Rogers Bisco® Geschäumtes Silikon HT800

Festes Silikon Universaltyp

Platte aus festem Neopren

Geschäumtes Chloropren – geschlossenzellig, 
expandiert (Geschäumtes Neopren)

Geschäumtes Chloropen – geschlossenzellig, expandiert 
(Geschäumtes Neopren)

Kategorie Breite Temperaturbereich Dichte Farbe Flammwidrigkeit

4701-30 1372 mm -40 °C – 90 °C 240-320 Kg/M³ Schwarz UL94 HF1

4701-40 1372 mm -40 °C – 90 °C 240-480 Kg/M³ Schwarz UL94 HF1

Dicke: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm

*	Farbe: T=Transparent B=Schwarz W=Weiß.
*	 itte fragen Sie nach der Lagerfarbe, da eine Mindestbestellmenge erforderlich sein kann. 

Dank unserer eigenen Misch- und Formanlagen können wir Platten mit anderen Shore-
Härten und weiteren Farboptionen anbieten, einschließlich Fluorsilikon.

Umweltdichtungen  
Flachdichtungen

Toleranzen

Dichtungen
•	 Dichtung: ± 0,8 mm bis zu 300 mm,  

± 1,2 mm bei mehr als 300 mm
•	 Lochmittenabstand: ± 0,4 mm

Materialdicke
•	 Bis zu 2,0 mm Dicke: ± 0,5 mm
•	 2,0 mm bis 10,0 mm Dicke: ± 0,8 mm
•	 Mehr als 10 mm Dicke: ± 1,5 mm

Hinweis

Bestimmte Mindestbestellmengen sind erforderlich.

Anmerkung 

Die in diesem Datenblatt/Katalog angegebenen Informationen basieren auf 

labortechnischen Untersuchungen, die von Kemtron als zuverlässig bewertet werden. 

Kemtron ist es nicht möglich, die Entwicklung bzw. die Ausführung des Kundenproduktes 

in Kombination mit den verwendeten Kemtron-Produkten zu prüfen. Es liegt daher in der 

alleinigen Verantwortung des Nutzers festzustellen, ob ein Produkt für eine bestimmte 

Anwendung geeignet ist. Wir empfehlen den Nutzern, eigene Tests im Hinblick auf die 

Produkteignung durchzuführen.

Das in diesem Datenblatt/Katalog beschriebene Produkt weist Standardqualität auf. 

Sofern von Kemtron nicht ausdrücklich auf der Rechnung, dem Angebot oder der 

Auftragsbestätigung angegeben, werden die Produkte ohne jegliche Gewährleistung – 

weder ausdrücklich noch stillschweigend – in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten 

Zweck verkauft. Kemtron kann nicht gewährleisten, dass kein Konflikt zwischen den in 

diesem Datenblatt/Katalog beschriebenen Produkten und bestehenden oder zukünftigen 

Patenten Dritter auftritt. Alle Risiken hinsichtlich mangelnder Eignung, der Verletzung von 

Patentrechten und dergleichen werden vom Nutzer getragen.


